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	Junta de Licitaciones y Contratos


ADENDA No.02 DE LA CONVOCATORIA No.021 DE 2009

SECCION II
CONDICIONES PARTICULARES

2.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

2.1
CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPOS

La Universidad de Cauca requiere un equipo de administración de ancho de banda, con licenciamiento para control de ancho de banda mínimo de 100 Mbps, soporte de Fábrica por un (1) año y servicio de instalación y configuración del appliance. El equipo deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

	ITEM 
	ADMINISTRADOR DE ANCHO DE BANDA 
	
	

	
	CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS GENERALES
	CUMPLE SI/NO
	FOLIO No.

	1
	El oferente suministrará, un  appliance de administración de anchos de banda (no software) que soporte políticas de QoS por IP, Red, SUBRED, Aplicativo, Protocolo, PUERTO y MAC ADRRESS
	
	

	
	

	2
	Modelo del Administrador de Ancho de Banda ofertado: 

La unidad debe utilizar la tecnología DPI (inspección profunda de paquetes) con capacidad para realizar QoS , monitoreo y control de tráfico de la red para ver el comportamiento del usuario final.
	
	

	
	
	
	

	3
	EL equipo ofertado debe permitir su licenciamiento por ancho de banda de la siguiente forma  155Mbps, 310Mbps, 622Mbps y 1Gpbs. El equipo debe controlar un ancho de banda mínimo de 100 Mbps
	
	

	4
	Número de conexiones:
1000000/1000000 ( conexiones / flujos)
	
	

	5
	Rendimiento:


(1 Gbps full duplex)
	
	

	6
	Pipes: 2,000Canales Virtuales:8,000 
	
	

	
	INTERFACES Y CONEXIONES:
	
	

	7
	Interfaces de Red (interna/Externa): 4x1000 BaseT 
	
	

	8
	Puertos de Consola:  Serial, RJ-45 
	
	

	9
	INSPECCION DE PAQUETES DE PROFUNDIDAD:
	
	

	10
	Protocolos P2P: Con inclusión de BitTorrent, eDonkey, Warez, WinMX, Kazaa incluyendo protocolos P2P Encryptados.
	
	

	11
	Protocolos VoIP: Con inclusión de Skype, H.323, SIP, RTP, Net2phone, Vonage
	
	

	12
	Protocolos de Juego: Con inclusión de Doom, Diablo, MSN Game, Swat, lineage, World of Warcraft
	
	

	13
	Protocolos de streaming: YouTube, RTSP, itunes, ABACAST.
	
	

	14
	Capacidad para controlar y detectar ataques DOS
	
	

	15
	Capacidad para generar políticas basada en horario y días de la semana
	
	

	16
	Capacidad de control por número de conexiones, mínimos de ancho de banda (garantias), y maximo de ancho de banda (limites) 
	
	

	17
	El equipo debe poseer una interfaz independiente para su gestión. El tráfico de gestión, reportes alarmas debe ser independiente al de la red. 
	
	

	18
	Inspección en Capa 7 de trafico Asimétrico, sin alteración a la infraestructura de la red.
	
	

	 
	SISTEMA DE GESTION:
	
	

	19
	Sistema de Manejo centralizado, no debe ser realizado sobre el equipo, con facilidad combinada de aprovisionamiento y monitoreo en un solo sistema. 
	
	

	20
	Monitoreo en tiempo real desde cada 30 segundos, análisis de la red y manejo centralizado para mejorar la visibilidad y el control de la red. 
	
	

	21
	Capacidad de exportar datos en formatos xml, pdf, csv, jpeg, http
	
	

	22
	Generación de Reportes de Hosts más Activos
	
	

	23
	Generación de Reportes de Protocolos más Activos
	
	

	24
	Generación de reportes de popularidad de protocolos
	
	

	25
	Generación de Alarmas y Eventos, con acciones customizables
	
	

	26
	Generación de envió de reportes vía Correo electrónico en forma automática
	
	

	27
	Perfiles de Usuarios para acceso a plataforma de Gestión: Administración, Monitoreo, Operador
	
	

	28
	Interfaz de monitoreo tipo Server CLI
	
	

	29
	API abierta basada en SOAP, Webservices y CLI
	
	

	 
	REDUNDANCIA
	
	

	30 
	Redundancia en fuente de Poder
	
	

	31
	Bypass Externo incorporado, en fibra o cobre de acuerdo a la configuración.
	
	

	32
	Redundancia tipo Activa y Serial
	
	

	
	GARANTIA:
	
	

	33
	Garantía mínima de un (1) año.
	
	


Popayán, 21 de diciembre de 2009

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON
Vicerrector Administrativo
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